Приложение № 1

к договору сервисного обслуживания

№_______ от «___»______________ 200_г.

Инструкция по подготовке площадки для  монтажа  гидромассажного оборудования (гидромассажной ванны, душевой кабины)

  Установка гидромассажного оборудования производится в помещении, специально оборудованным площадкой (подиумом). Подготовка площадки осуществляется силами Заказчика в строгом соответствии с приведенными рекомендациями.  

1. При подготовке водопроводных коммуникаций для подключения оборудования рекомендуется установка фильтров механической очистки воды.

2. Давление в системе должно находиться в пределах 2-4 бар для этого необходима установка  понижающих редукторов. Установка фильтров производится Заказчиком собственными силами и за свой счет и может быть произведена специалистами Исполнителя при условии оплаты стоимости указанных фильтров.

3. Выводы горячей и холодной воды должны иметь наружную резьбу ½ дюйма, диаметр отверстия канализации – 40 или 50 мм.

4. Слив канализации должен быть выше уровня пола   (не более чем НА 6 СМ до середины выпуска). Для душевых кабин с низким поддоном не более чем НА 3 СМ до середины выпуска).

5. Подключение оборудования к электрической сети должно быть выполнено без дополнительных соединений, т.е. отдельным кабелем (медным трехжильным кабелем в двойной изоляции с сечением провода 2,5 мм.), проложенным от электрощита до оборудования (соблюдение условий данного пункта необходимо для монтажа душевых кабин и ванн с гидромассажным оборудованием).

6. В электрощите кабель должен быть подключен к отдельному двуполюсному автомату, комбинированному с устройством защитного отключения (УЗО) с током утечки 0,03А.

7. В соответствии с нормами безопасности, выключатели, розетки, другая электроарматура должны располагаться не менее 20 см. от пола.

8. После монтажа не допускаются самостоятельное передвижение установленного оборудования,  в противном случае  гарантийное обслуживание аннулируется.

9. Для всех моделей душевых кабин необходимо предусмотреть свободное пространство по периметру не менее 30 см для обеспечения доступа к рабочим узлам и агрегатам.

10. При подготовке помещения для «встраиваемых» моделей Заказчику необходимо согласовать возможность монтажа оборудования с Исполнителем, а также предусмотреть наличие специальных технологических окон для проведения обслуживания оборудования и его вентиляции в ходе работы.

11. Высота потолка в помещении, подготовленном для установки душевых кабин должна обеспечивать зазор между крышей душевой кабины и потолком не менее 15 см. 

12. Максимально допустимая температура воды при использовании акриловых ванн и душевых кабин не должна превышать 60о С .

13. По желанию Заказчика специалисты Исполнителя выезжают на место подготовки площадки для проведения технической консультации по всем вопросам, связанным с подготовкой. Данные услуги оплачиваются Заказчиком отдельно согласно прайс-листа.

С  инструкцией ознакомлен 

Заказчик ______________________/_______________/

